
2002MJ 无框玻璃门夹锁说明书

一、产品简介：

可远程控制自动开锁。具有通电开锁或断电开锁两大系列，隐藏式安装不影响整体的美

观，功耗极低、连续工作锁体不发烫，使用更安全。

二、技术参数

工作电压：12VDC±10%

工作电流： 240mA（通电上锁）

500mA（通电开锁）

消耗功率：3W

工作温度：-20℃～55℃

工作湿度：10%～90%RH

门厚要求：≤12mm

适用范围：专用于下无框玻璃门

锁体尺寸:149*28*31mm

三、接线示意图：



四、常见故障处理：

五、安装示意图：

故障现象 故障原因 排除方法

不上锁或不开

锁

1．阴极锁分为通电上锁和断电上

锁两种。

2．通电上锁通电开锁无电压或电

压低。

3．电源线太细太长压降太大。

4．电锁内部进水生锈或进入灰尘

5．安装不正过紧，地弹簧过位使

锁扣被玻璃门卡紧。

6．电锁已损坏。

1．确定那种类型的锁，检查控制器或电源的电锁接线是否

正确连接在NC或NO上．检查控制器的设置。

2．检查电锁电源电压是否DC12V，如低于DC10.8V则不能上锁

或开锁，需修理或更换电源。

3．更换优质电线（采用大线径电线）。

4．拆下不锈铜盖片，清除锈迹和灰尘，在转动铜销上各滴

两滴润滑油，然后用手指轻轻来回拨动数次使之转动灵

活，合上盖片即可。

5．调整锁扣或地弹簧，使玻璃门关门上锁后正好在锁夹

的正中间，使之开锁顺畅在未调整前开锁时，先将门回拉。

然后再推门即可将门打开。

6．进行维修或更换。

门关不上 门夹已上锁 如常闭型锁，则应先执行开锁一次即可。

关门阻力大 锁扣转动不灵活 在锁扣转动轴上和锁扣夹内滴上几滴润滑油即可。



六、原装清单：

2082GL： 1把 螺丝配件： 1包 说明书： 1份


